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CLKO ist eine sog. true complement clock,
CLK2 ist von CLK1 abgeleitet = 10 fache Freguenz
und andert sich automatisch bei einer Frequenz Anderung won CLKK1.
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Neue Features, ein neues Gesicht fur die professionelle Timing Analyse, die
Dokumentation von Signalen und die Entwicklung von Testbenches.

Jetzt auch Import von binaren TR0 Daten von HSPICE/OmegaSim,

jetzt auch Import von Agilent MSO Daten,

jetzt erweiterter VCD Import mit Anzeige der Input-/Output-Richtung,

jetzt auch Export von VCD Dateien,

jetzt erweiterter Tri-State Export fur Agilent- und Tektronix-Pattern Generatoren,
jetzt schnellere Verilog/VHDL Testbench Code Erstellung.



Alle hier beschriebenen Features finden Sie in DataSheet Pro wieder.

Direction: [output =] ,,Direction‘_‘ gibt die_Richtu_ng eines Ports in einer Test_ben_ch an.
,Output Signale® sind Treiber das Model Under Test in einer
0 -- utput_sig SimU|ati_0n' ] _ _ ]
1| = T .Input Signale“ kommen aus einer Simulation eines MUT’s zurick.
— = .internal Signals” sind nicht mit einem Port des MUT’s verbunden.
2 |4 inout_sig
d [T internal_sig

0| - SIG0 Beim Export der Daten eines Timingdiagrammes z. B. in eine

1| ey : VHDL Datei werden normalerweise alle Signale exportiert.

> e G0 —G;Eﬁ:d Der Anwender kann jedoch den Umfang der exportierten
Signale in den Signal Properties einschranken.

3| u =53

4| - 5l4 In diesem Beispiel werden die Signale mit den grauen

5| m SIG5 Export Richtungsanzeigern nicht exportiert.

|4 SIGE Unchecked

7o =IE7

Alle folgenden Features finden Sie auch in TimingDiagrammer Pro und DataSheet Pro.
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Cluickly add analog signals from the Signals Properties dialog box.
Select the analog type from the Label Eqn drop down box then pressing the Label Egn button.

Chapter 15 has more information on drawing of analog waveforms and importing SPICE results.
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TimingDiagrammer Pro ist eine Software fur
Ihre Dokumentationen. Textboxen mit
unterschiedlichen Schriftftormatierungen und
Schriftfarben konnten Sie bereits nutzen.
Version 13 ermdglicht Ihnen die Textboxen
noch auffalliger mit unterschiedlichen Formen
und verschiedenen farblichen Hinterlegungen
Zu gestalten.
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Display Signal States ist neu in Version 13 —
fur den schnellen Blick.
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Parstellung eines Signals aufgrund einer Formel, 2

einer YWaveform Eguation.

v

3 1| 5 F = =

Uk =B < Chrl -1 < Chrl -1 < Chr|=-D
Embedding %m, %M, and %u within text attached to an edge
substitute the min, max and uncertainty of the edge, respectively,
Text Attachment
Attached to Signal: WfmEgn 74,148
% Keep current attachment
" Attach o current time
" Attach to edge (select edge after exiting dialog)
-
™ Attach to seament (select seament after exiting dialog)
" Attach ko closest signal
™ Attach to tap left corner of window
" Attach to bottom left corner of window

= ("“
e r
Image
r | B
Shapes

- ™ Lock Resize
e Fil Calr

¥ Show Text:

oK | Cancel

Font, .. |

Vielleicht macht es mal Sinn die Signale im
Timing Diagramm alphabetisch zu sortieren —
hier ist die Losung in

Version 13.
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Sie haben es schon gemerkt: Es

. wird bunt mit Version 13.
Im Menue Options finden Sie die
L et N Drawing Preferences (Style
b ional Display Sheet) fur eine Vielzahl von
Einstellungen. Jetzt kénne Sie mit
AT _ — einem Mausklick alle Signale
= Signal Lobel Font, . _| aElcder . F unterschiedliche einfarben — wer’s
bunt mag...
YA

In diesem Dokument haben wir nur die neuen  Funktionen von TimingDiagrammer Pro und
Version 13 Features von TimingDiagrammer WaveFormer Pro erklaren wir in einem
Pro und WaveFormer Pro beschrieben. Sie anderen Dokument. TimingDiagrammer Pro

finden

diese neuen Features natirlich auch in bleibt auch als Version 13 das Grundmodul fir

DataSheet Pro. Die grundsatzlichen die Dokumentation und Timing Analyse.

WaveFormer Pro nehmen Sie,

wenn Sie mit HDLs (VHDL, Verilog) arbeiten,

wenn Sie Simulated Signals brauchen, d.h. Signale von einander mit Boolschen
Verknupfungen oder mit HDL Skripten ableiten wollen,

wenn Sie Daten von Simulationen (VCD) , Spice, HSPICE oder Oscilloscopen
importieren und darstellen sowie verandern wollen,

wenn Sie die Timing Diagramme als Stimulie in Simulationen verwenden wollen, also die
Daten als VHDL- oder Verilog Code exportieren wollen,

wenn Sie die Daten der Timing Diagramme mit Pattern Generatoren weiter nutzen
wollen.

DataSheet Pro nehmen Sie,

wenn Sie mehrere Timing Diagramme gleichzeitig getffnet haben wollen — als Option fur
WaveFormer Pro erhéltlich,

wenn Sie OLE Verknipfungen fur Thre Dokumentationen nutzen wollen — als Option fur
WaveFormer Pro erhéltlich,

wenn Sie zusatzliche Ausgabe Formate haben wollen, wenn Sie eine Projektverwaltung
fur lhre Timing Diagramme in der Applikation haben wollen.

TestBencher Pro nehmen Sie, wenn Sie mehr Komfort bei der Entwicklung Ihrer Testbenches
haben wollen.



